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Standards  1.1 Projektierung 
Bauverwaltung Tiefbau  Regelquerschnitte 

 

Verkehrslastklasse, Anzuwendende Regelquerschnitte ABI 

Strassenkategorie 
gemäss 
Verkehrsrichtplan 
Vaduz 

Ausbau 
mindestens für 
Verkehrslastklasse 

Anzuwendender 
Regelquerschnitt 
Tiefbauamt (ABI) 

Bemerkungen 

Verkehrsrichtplan 
Vaduz Bericht 
genehmigt am 
26. September 2017 
Teilrichtplan 

- Motorisierter 
Individualverkehr  

- Öffentlicher 
Verkehr 

- Fuss und 
Radverkehr 

GRB vom 26.09.2017 

Verkehrslastklassen 
gemäss VSS 40 
320/2019 
Dimensionierung, 
Äquivalente 
Verkehrslast 

 

Projektierungsgrundlagen 
Strasse, 
Standardaufbauten 
Beläge, Standards 
223.01 

 

Hochleistungsstrasse Zuständigkeit ABI Zuständigkeit ABI  

Hauptverkehrsstrasse Zuständigkeit ABI Zuständigkeit ABI  

Sammelstrasse mit 
Verbindungsfunktion 

T4 (schwer) Landstrassen Kat. I, T4 Nur sofern 
Zuständigkeit 
Gemeinde! 

Bsp.: Lettstrasse, 
Rheinstrasse, 
Schaaner Strasse 

Sammelstrasse ohne 
Verbindungsfunktion 

T4 (schwer) Landstrassen Kat. I, T4 Bsp.: 
Kirchstrasse, 
Schräger Weg 

(Erschliessungsstrasse) T2 (leicht) Erschliessungsstrasse, 
T2 

Bsp.: Im 
Rehwinkel, Im 
Oberfeld 

(Güterstrasse) T1 (sehr leicht) Güter-, Alp- und 
Forststrassen, T1 

Bsp.: 
Rheinauweg, 
Feldwege 
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Standards  1.1 Projektierung 
Bauverwaltung Tiefbau  Regelquerschnitte 

 

Strassenkategorie 
gemäss 
Verkehrsrichtplan 
Vaduz 

Ausbau 
mindestens für 
Verkehrslastklasse 

Anzuwendender 
Regelquerschnitt 
Tiefbauamt (ABI) 

Bemerkungen 

Verkehrsrichtplan 
Vaduz Bericht 
genehmigt am 
26. September 2017 
Teilrichtplan 

- Motorisierter 
Individualverkehr  

- Öffentlicher 
Verkehr 

- Fuss und 
Radverkehr 

GRB vom 26.09.2017 

Verkehrslastklassen 
gemäss VSS 40 
320/2019 
Dimensionierung, 
Äquivalente 
Verkehrslast 

 

Projektierungsgrundlagen 
Strasse, 
Standardaufbauten 
Beläge, Standards 
223.01 

 

Fussweg, Fuss- und 
Radweg (Freizeitroute), 
Fuss- und Radweg 
(Mischverkehr)  

T1 (sehr leicht) 

 

T2 (leicht) für 
Überfahrten (Ein- 
und Ausfahrten zu 
Parkplätzen) 

(Geh- und Radwege, T1) Geh- und Rad-
wege entlang von 
Strassen mit 
Betonverbund-
steinen Typ 
„La Linia“, 
Birkenmeier mit 
Natursteinvorsatz 
(GRB 
27.02.1996), 
Farbe granitrot 

Befestigung im 
Baugebiet = GRB 

(Parkplätze für PKW) T2 (leicht) Parkplätze für PKW, T2  

(Parkplätze für 
Schwerverkehr) 

T4 (schwer) Parkplätze für 
Schwerverkehr, T4 

 

 
 
 
Die Beanspruchungs- und Verkehrslastklassen gelten auch für nicht bituminöse Oberflächen (also 
auch für Natur- und Kunststeinflächenpflästerungen). 
 
Die Dimensionierung des Strassenoberbaus gemäss VSS 40 320 ist projektspezifisch zu 
dokumentieren. 
 
 Abweichungen sind vom Leiter Tiefbau der Bauverwaltung freizugeben. 
 
 


